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FERME DE TOIT CLOUEE (OU ANCREE AVEC
PLAQUE DE METAL CONTRE OURAGANS) SUR
LISSE D'ASSISE ANCREE AVEC BOULONS
D'ANCRAGE DE " X 8" (20 cm) @ 4' (120 cm) OU
TEL QUE SPECIFIE PAR LE CODE DU BATIMENT
LOCAL.

ISOLANT DU GRENIER, FOURRURE,
PAR VAPEUR, GYPSE
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GYPSE DE "/ PLANCHE DE GYPSE OU . ] TN
MATERIAUX DE FINITION APPROUVES

NN

SOLIN VENTILLES
ET FACADE DE SOLIN

PAREMENT, ACRYLIQUE OU AUTRE
MATERIAUX DE FINITION EXTERIEURE

SYSTEME DE PLANCHER ﬁ/

PLACEMENT DE BARRE D'ARMATURE DANS

INGENIORISER OU APPROUVE PAR LE CODE Ex ¢

b
5
\

I
1314

4
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7
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SOLIVE DE BORDURE ANCREE AVEC
BOULONS DE BRIDE MIS-EN-PLACE;

SYSTEME DE SOLIVE INSTALLE SUR % - %
CORDON PORTANT DU DESSUS OU
AVEC DES SUPPORTS DE SOLIVE 3

2%

ES MURS TEL QUE SPECIFIE OU RECOMMANDE

PAR INGENIEUR OU CODE DU BATIMENT LOCAL
INTEGRASPEC (CI), 6 (15), 8 (20), 10 (25), OU
12 (30) POUCES (cm) EPAISSEUR DU BETON/
MUR JUSQU'A LA LIGNE DU TOIT

ENDUIT A BASE DE CIMENT OU ACRYLIQUE
2" (5 cm) D'ENROBAGE DE MEMBRANE

PISTE DE FINITION -

SOUS NIVEAU DU SOL PROTECTION
CONTRE L'EAU TEL QUE RECOMENDE
PAR LE CODE DU BATIMENT LOCAL

rfs.oo in——

PLANCHER DE BETON, PAR VAPEUR

o
7 y NN =
<. S P 4
<
a

BOULONS DE BRIDE DE 8" X }" DIA. AVEC |[55mssdzsgzssinsl o 7,
PLAQUE DE METAL 2" X 21" X 3" yj“:?’,pfl: :;f_éf‘é'.”g% v ¢

SOUDES AU BOULONS DANCRAGE | iz

REFERER A LA TABLE 6 DANS LE GUIDE | |[b53 557

(ISOLANT RIGIDE OPTIONNEL) SUR SOL
COMPACTE OU MATERIAUX GRANULES CLAIRES

EMPATTEMENT DE BETON
OU DALLE

GROS DRAINAIGE EN "O"
MATERIAUX GRANULAIRES

NI a 7
D'INGENIEUR INTEGRASPEC

SECTION 1

CLAIRES

SECTION TYPIQUE DE COUPE DE MUR
INTEGRASPEC ALLANT J'AUSQU'AU

TOIT AVEC SOLIVE DE BORDURE m I n teg ra SPEC®
ANCREE SUR LE MUR AVEC DES

k BOULONS DE BRIDE SYSTEME COFFRAGE ISOLANT (CI)

J
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FERME DE TOIT CLOUEE (OU ANCREE AVEC
PLAQUE DE METAL CONTRE OURAGANS) SUR
LISSE D'ASSISE ANCREE AVEC BOULONS
D'ANCRAGE DE §" X 8" (20 cm) @ 4' (120 cm) OU
TEL QUE SPECIFIE PAR LE CODE DU BATIMENT

LOCAL.
ISOLANT DU GRENIER, FOURRURE,
PAR VAPEUR, GYPSE

GYPSE DE "/ PLANCHE DE GYPSEOU
MATERIAUX DE FINITION APPROUVES I

SYSTEME DE PLANCHER
INGENIORISER OU CODE APPROUVE

SOLIN VENTILLES
ET FACADE DE SOLIN

MUR DE BETON DE 6 (15) OU 8 (20) POUCES (CM)

INTEGRASPEC AVEC FINITION DE BRIQUE AVEC

LARMIER. ATTACHE A BRIQUE ATTACHEE AUX

FOURRURES INTEGRALES D'INTEGRASPEC
TEL QUE SPECIFIE PAR INGENIEUR OU CODE
DU BATIMENT.

PLACEMENT DE BARRE D'ARMATURE TEL

QUE SPECIFIE PAR INGENIEUR OU CODE DU

BATIMENT.

SOLIVE DE BORDURE ANCREE AVEC
BOULON DE BRIDE MIS EN PLACE;
SYSTEME DE SOLIVE INSTALLE SUR
CORDON PORTANT DU DESSUS OU
AVEC DES SUPPORTS DE SOLIVE

PANNEAU D'ASSISE DE BRIQUE DE 4 POUCES [10 CM]

INTEGRASPEC (SE REFERER A LA SECTION 14 DANS

3

N Qﬁrwmﬁh%

8.00 in

4

(20 cm)
BOULONS DE BRIDE DE 8" X 4" DIA. AVEC |[ 5 . -
PLAQUE DE METAL " X 21" X 3" 4 , °

SOUDES AU BOULONS D'ANCRAGE

LE GUIDE D'INGENIEUR INTEGRASPEC OU TEL QUE
SPECIFIE PAR UN INGENIEUR POUR RENFORCEMENT
ET PLACEMENT DES ETRIERS)

i 1

ETRIER TYPIQUE }" (10mm) OU §" (15.9mm)
(COMME RECOMANDER PAR UN INGENIEUR

8" (20 CM) MIN.

ENDUIT DE CIMENT OU ACRYLIQUE
2" (5cm) EMROBAGE DE MEMBRANE

EMPATTEMENT DE BETON

REFERER A LA TABLE 6 DANS LE GUIDE ??E%Zz?gg_zgfﬁ%??
D'INGENIEUR INTEGRASPEC ot .

e
ooy e
RIS OIS K

OU DALLE

GROS DRAINAIGE EN "O"
MATERIAUX GRANULAIRES

PLANCHER DE BETON, PAR VAPEUR
(ISOLANT RIGIDE OPTIONNEL) SUR SOL
COMPACTE OU MATERIAUX GRANULES CLAIRES

SECTION 2
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CLAIRES
Y Yamay g
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D'ASSISE DE BRIQUE

.

SECTION TYPIQUE DE COUPE DE MUR
INTEGRASPEC ALLANT J'AUSQU'
TOIT AVEC SOLIVE DE BORDURE

ANCREE SUR LE MUR AVEC DES
BOULONS DE BRIDE/ PANNEAU

AU

l5] Integras-=

SYSTEME COFFRAGE ISOLANT (CD
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FERME DE TOIT CLOUEE (OU ANCREE AVEC
PLAQUE DE METAL CONTRE OURAGANS) SUR
LISSE D'ASSISE ANCREE AVEC BOULONS
D'ANCRAGE DE "(1.3cm) X 8" (20cm) @ 4' (122cm)
(OU TEL QUE SPECIFIE DANS LE CODE DU
BATIMENT LOCAL), ISOLANT DU GRENIER,
FOURRURE, PAR VAPEUR, GYPSE

GYPSE OU

MATERIAUX DE FINITION APPROUVES |

RRRRS

] FACADE,

PAREMENT, ACRYLIQUE OU AUTRE
MATERIAUX DE FINITION EXTERIEURS

INTEGRASPEC (CI), 6 (15), 8 (20), 10 (25), OU
j/— 12 (30) POUCES (cm) EPAISSEUR DU BETON/
MUR JUSQU'A LA LIGNE DU TOIT

ENDUIT DE CIMENT OU ACRYLIQUE
2" (5 CM) DE CHEVAUCHEMENT
SUR MEMBRANE

&

LV X SOLIN VENTILLE

&

%

PLACEMENT DE BARRE D'ARMATURE DANS

— LES MURS TEL QUE SPECIFIE OU RECOMMANDE

. PAR L'INGENIEUR OU CODE DU BATIMENT LOCAL.
2%

SYTEME DE PLANCHER APPROUVE OU INGENIE,

BETON (PROTEGER LES SOLIVES
CONTRE L'HUMMIDITER ET LA CORROSION)

SOLIVE INSTALLEE DANS LEMURDE —

P
, % ISTE DE FINITION —

CONTRE L'EAU COMME
3 RECOMMENDE PAR LE CODE DU
BATIMENT LOCAL

L % SOUS NIVEAU DU SOL PROTECTION
—g

s

PLANCHER DE BETON, PAR VAPEUR,

&R‘ : EMPATTEMENT DE BETON
L ) OU DALLE
¢ DRAINAGE EN "O",
oo MATERIAUX GRANULAIRES
a2, CLAIRES

(ISOLANT RIGIDE IntegraFB), MATERIAUX
COMPACTE OU GRANULAIRES CLAIRES

SECTION 3

SECTION TYPIQUE DE MUR
INTEGRASPEC AVEC SYSTEME

DE PLANCHER DANS LE BETON

=

l5] Integras-=

SYSTEME COFFRAGE IsaoLANT (C1)




~

SYSTEME DE PLANCHER
INGENIE OU APPROUVE PAR LE CODE

RN

t &) BRIQUE, PIERRE, PAREMENT,

(2iéme ET 3i¢me PLANCHER) i ACRYLIQUE OU AUTRE
5% MATERIAUX DE FINITION
4 % EXTERIEURS APPROUVE
1 3‘ d qAA
" X )
13rd \ L %
.
GYPSE OU
MATERIAUX DE FINITION APPROUVES AN y |
SYSTEME DE PLANCHER |
INGENIER OU APPROUVE PAR LE CODE : INTEGRASPEC (CI), 6 (15), 8 (20), 10 (25), OU
RN Z 12 (30) POUCES (cm) EPAISSEUR DU BETON/
/ % MUR JUSQU'A LA LIGNE DU TOIT
VA . f@ FLASHING CONTINUE APPROUVE
L >< = AVEC LARMIER
NN ENDUIT DE BASE CIMENT OU
Nl ‘ ACRYLIQUE, 2" (5¢cm) DE

SOLIVE DE BORDURE ANCREE AVEC
BOULONS DE BRIDE OU AUTRE
METHODE APPROUVE; SYSTEME DE
SOLIVE INSTALLE SUR CORDON
PORTANT DU DESSUS OU

AVEC DES SUPPORTS DE SOLIVE

800in_ o
@0 u‘:)

CHEVAUCHEMENT SUR MEMBRANE

PLACEMENT DE BARRE D'ARMATURE DANS
LES MURS TEL QUE SPECIFIE OU RECOMMANDE
PAR L'INGENIEUR OU CODE DU BATIMENT LOCAL

SOUS NIVEAU DU SOL, PROTECTION
—~-————————— CONTRE L'EAU TEL QUE RECOMMANDE
PAR LE CODE DU BATIMENT LOCAL

4 4
<
<

BOULON DE BRIDE DE 8"(20 cm) X 3" Ak

EMPATTEMENT OU
DALLE DE BETON

(1.3cm) DIA. AVEC PLAQUE DE METAL 5 ;‘;4 pravey 3
S T g
£(0.48cm) X 2 4"(6.36cm) X 3"(7.62cm) W
SOUDES AUX BOULONS D'ANCRAGE
REFERER A LA TABLE 6 DANS LE GUIDE

DRAINAIGE EN "O"
MATERIAUX GRANULAIRES
CLAIRES

D'INGENIEUR INTEGRASPEC.

SECTION 4

8 0 8008088
P P P
. ......

SECTION TYPIQUE DE MUR

ET FINITION BRIQUE

o

INTEGRASPEC A ETAGE MULTIPLE

l5] Integras-=

SYSTEME COFFRAGE IsSOLANT (C1)

/




INGENIER OU APPROUVE PAR LE CODE N\

GYPSE OU

MATERIAUX DE FINITION APPROUVESj\

SYSTEME DE PLANCHER

%

5
T
i £y

LISSE D'ASSISE CONTINUE ET
BOULONS D'ANCRAGE DE 1" (12mm
TEL QUEXIGE PAR LE CODE

GYRSE OU MATERIAUX

DE FINITION APPROUVES N

N

Aw
4 IS
als
S
B ol
S
4

EPAISSEUR DU BETON

s

—

INTEGRASPEC (CI), EPAISSEUR DE BETON
6 OU 8 POUCES (15 OU 20 CM)

(6 POUCES (15CM) MONTRE).

PAREMENT, ACRYLIQUE, BRIQUE OU
AUTRES MATERIAUX DE FINITION
EXTERIEURS

PLACEMENT DE BARRE D'ARMATURE DANS
— LES MURS TEL QUE SPECIFIE OU RECOMMANDE
PAR L'INGENIEUR / CODE DU BATIMENT LOCALE

MUR INTEGRASPEC (CI) DE
10 OU 12 POUCES (25 OU 30 CM)
DE BETON.

SECTION 5

\_

MUR TYPIQUE INTEGRASPEC AVEC
PANNEAU EN BISEAU POUR L'ASSISE

DU PLANCHER

L5l Integras-=

SYSTEME COFFRAGE ISOLANT (CI)
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MATERIAUX DE FINITION APPROUVES AN

INGENIER OU APPROUVE PAR LE CODE

TEL QUE SPECIFIE PAR LE CODE.

SUPPORT DE PLANCHER AVEC
PANNEAU D'ASSISE DE 4" (10cm)

D'ARMATURE ET ETRIER TEL
QUE SPECIFIE PAR UN INGENIEUR)

GYPSE OU

SYSTEME DE PLANCHER

3 FINITION EXTERIEURES; ENDUIT
ACRYLIQUE, BRIQUE, PAREMENT
W - OU AUTRE MATERIAUX APPROUVES

48" (122 CM) GOUJON D'ARMATURE A
MOITIE CHEMIN ENTRE LES DEUX COULEES
DE BETON (FACE EXTERIEURE DU MUR)

LISSE D'ASSISE CONTINUE AVEC N

ULONS D'ANCRAGE DE #" (12mm)

INTEGRASPEC (ACIER

81N (20 CM) MIN.

NN

COFFRAGE ISOLANT INTEGRASPEC,
MUR DE BETON 6, 8, 10 OU 12 POUCES
(15,20, 25 OU 30 CM).
8" (20 CM) FIGURANT

i

S

N\

ETRIER TYPIQUE

" (10mm) OU " (15mm)

TEL QUE SPECIFIE

PAR UN INGENIEUR)

SECTION 6

-

MUR TYPIQUE INTEGRASPEC
AVEC PANNEAU D'ASSISE

COMME SUPPPORT DE PLANCHER

lﬂ Integras-="

SYSTEME COFFRAGE ISOLANT (CI)

/




PIERRE ET / OU FINITION DE BRIQUE
ATTACHE AVEC DES ATTACHES A BRIQUE
/ A LA BANDE DE FIXATION TEL QUE

S
D

, GYPSE OU e RECOMENDE PAR LE CODE LOCAL
MATERIAUX DE FINITION APPROUVE 5=
1 COFFRAGE ISOLANT INTEGRASPEC,
Y. —] MUR DE BETON 6, 8, 10 OU 12 POUCES
. (15, 20,25 OU 30 CM).
R , il 6" (15 CM) FIGURANT
SYSTEME DE PLANCHER COMPOSE D'ACIER ET v
DE BETON AVEC BLOCAGE CONTRE LE FEU POUR = 7 48" (122 CM) GOUJON D'ARMATURE A
EDIFICES NON COMBUSTIBLE ET A ETAGE < w1 MOITIE CHEMIN ENTRE LES DEUX COULEES
MULTIPLE, TEL QUE SPECIFIE PAR UN INGENIEUR % DE BETON (FACE EXTERIEURE DU MUR)
ET OU CODE DU BATIMAENT. N L) FLASHING CONTINUE APPROUVE
AVEC LARMIER
)
<
@) &) &) ACIER D'ARMATURE ET ETRIER TEL QUE

SPECIFIE PAR UN INGENIEUR

PANNEAU D'ASSISE INTEGRASPEC
(ACIER D'ARMATURE ET ETRIER TEL
QUE SPECIFIE PAR UN INGENIEUR)

COFFRAGE ISOLANT INTEGRASPEC,
MUR DE BETON 6, 8, 10 OU 12 POUCES
(15, 20, 25 OU 30 CM).
8" (20 CM) FIGURANT

‘<7 VARIABLE 4>‘

8IN (20 CM) MIN.

ETRIER TYPIQUE
" (10mm) OU %"'(ISmr'n)
( TEL QUE SPECIFIE
PAR INGENIEUR)

* A NOTER: LES PANNEAUX D'ASSISES INTEGRASPEC PEUVENT ETRE PLACE A
DIFFERENTE HAUTEUR DANS LE MUR ET ENTRE UN ET L'AUTRE

SECTION 7 ¢
MUR TYPIQUE INTEGRASPEC AVEC

DEUX PANNEAU D'ASSISE 5
INTEGRASPEC POUR SUPPORT m I nteg ra SPEC

DE PLANCHER ET BRIQUE

SYSTEME COFFRAGE IsOLANT (CI)

N
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FERME DE TOIT CLOUEE (OU ANCREE AVEC
PLAQUE DE METAL CONTRE OURAGANS) SUR
LISSE D'ASSISE ANCREE AVEC BOULONS
D'ANCRAGE DE }"(1.3c¢m) X 8" (20cm) @ 4' (122cm)
(OU TEL QUE SPECIFIE DANS LE CODE DU
BATIMENT LOCAL), ISOLANT DU GRENIER,
FOURRURE, PAR VAPEUR, GYPSE

OEOEEEEES

GYPSE OU

MATERIAUX DE FINITION APPROUVE j\

SYSTEME DE PLANCHER

INGENIE OU
APPROUVE PAR LE CODE \\

FACADE,
SOLIN VENTILLE

COFFRAGE ISOLANT INTEGRASPEC

FINITION DE BRIQUE OU PIERRE, ATTACHE BRIQUE VISEE

AU FOURRURES INTEGRASPEC INTEGRALES ET TEL
ﬁ QUE SPECIFIE PAR LE CODE DU BATIMENT OU INGENIEUR.

ACIER D'ARMATURE TEL QUE SPECIFIER PAR INGENIEUR
OU CODE LOCAL DU BATIMENT (FAIRE REFERENCE
AU GUIDE D'INGENIEUR INTEGRASPEC)

MUR DE BETON DE 10 OU 12 POUCES (25 OU 30 CM)

SOLIVE DE BORDURE ANCREE AVEC
BOULONS DE BRIDE OU AUTRE
METHODE APPROUVE; SYSTEME DE

SOLIVE INSTALLE SUR CORDON
PORTANT DU DESSUS OU
AVEC DES SUPPORTS DE SOLIVE

’/ﬁ EX. ENDUIT DE CIMENT OU ACRYLIQUE OU AUTRE

AVEC PANNEAU EN BISEAU INTEGRASPEC

PROTEGER L'ISOLANT CONTRE RAYON UV, AVEC
PRODUIT APPROUVE,

2% PISTE DE FINITION —h

‘*S.DO |n—>‘

7
<
EEN

\ CONTRE L'HUMIDITE OU L'EAU

BOULON DE BRIDE DE 8"(20 cm) X 3" B 3‘;1?&;;;5;2"13?137?

(1.3¢m) DIA. AVEC PLAQUE DE METAL S2ESSLs ARG a
21(0.48¢m) X 2 1(6.36cm) X 3"(7.62cm) FILITRT
SOUDES AUX BOULONS D'ANCRAGE 47 a g TV

REFERER A LA TABLE 6 DANS LE GUIDE ES AL

MEMBRANE ET OU PROTECTION

TEL QUE SPECIFIE PAR LE DU
BATIMENT.
EMPATTEMENT DE BETON
OU DALLE

DRAINAIGE EN "O",
MATERIAUX GRANULAIRES
CLAIRES

D'INGENIEUR INTEGRASPEC.

SECTION 8

SECTION DE MUR INTEGRASPEC

PLUS LARGE POUR L'ASSISE
DE BRIQUE OU PIERRE

\-

l5] Integras-=

SYSTEME COFFRAGE IsOLANT (CI)




GYPSE OU

P EPAISSEUR DE BETON DE 6 OU
8 POUCES (15 OU 20 CM).

MATERIAUX DE FINITION APPROUVES j\

.

NN

7 AUTRE MATERIAUX DE FINITION
EXTERIEURE

4po (10 cm)

DALLE EVIDEE (PRECOULE) ET PRE-CONTRAINTE
AVEC BARRE D'ARMATURE PLIEE ENTRE CHAQUE
JOINT DES DALLES ET REMPLIENT DE MORTIER
OU TEL QUE SPECIFIER PAR MANIFACTURIERS

DE DALLES

GYPSE OU MATERIAUX DE

SN

NN

S

NN

=

FINITION APPROUVES N

COFFRAGE ISOLANT INTEGRASPEC,

COUVRIR ISOLANT AVEC PAREMENT,
ENDUIT ACRYLIQUE, BRIQUE OU

PLACEMENT DE BARRE D'ARMATURE DANS
LES MURS TEL QUE SPECIFIE OU RECOMMANDE
PAR INGENIEUR OU CODE DU BATIMENT LOCALE

COFFRAGE ISOLANT INTEGRASPEC,
EPAISSEUR DE BETON DE 10 OU
12 POUCES (25 OU 30 CM).

SECTION 9

MUR TYPIQUE INTEGRASPEC
AVEC DALLE EVIDER

o

l5] Integras-=

SYSTEME COFFRAGE ISOLANT (CI1)




/ MUR PARAPET, AVEC FLASHING DE METAL

~

FERME DE TOIT ASSIS SUR LE MUR DE BETON
OU DANS DES POCHES PLANIFIE A L'INTERIEUR

N A ENSEIGN COMMERCIALE (NEON)

PLAQUE DE BASE D'ACIER ENCASTRE SUR LE 75 & ABETONOU BOULONS DANCRAGE
MUR OU LE FOND DES POCHES (LES POCHES ’
SON ENSUITE REMPLIE AVEC DE LA MOUSSE % ‘ %
ISOLANTE OU MORTIER NON RETRACTABLE
\ O ACIER D'ARMATURE TELQUE SPECIFIE
X ———— DANS LE CODE DU BATIMENT LOCALE OU
§1, | % PAR UN INGENIEUR.
| 1 | %“ L PAREMENT, ACRYLIQUE, BRIQUE OU
=7 — AUTRE MATERIAUX DE FINITION
‘ EXTERIEURE

COFFRAGE ISOLANT INTEGRASPEC,

FER ANGLE BOULONNE AU BETON AVEC N\ MUR DE BETON 6, 8, 10 OU 12 POUCES
BOULONS DE BRIDE OU ANCRAGE A BETON SERn (15, 20, 25 OU 30 CM).
GYPSE OU 6" (15 CM) FIGURANT

MATERIAUX DE FINITION APPROUVE  — i

PANNEAU EXTERIEURE INTEGRASPEC AINSI UTILE
POUR LE COFFRAGE DE DALLE

PROTECTION DE L'ISOLANT AVEC

ENDUIT ACRYLIQUE OU AUTRE MATERIAUX
p o APPROUVES.

DALLE DE BETON STRUCTURALE AVEC
ACIER D'ARMATURE TEL QUE SPECIFIE PAR

UN INGENIEUR 2%

PISTEDEFINITION

GYPSE OU
MATERIAUX DE FINITION APPROUVES  —

\ SOUS NIVEAU DU SOL, PROTECTION
- CONTRE L'EAU TEL QUE SPECIFIE
_ | PAR LE CODE DU BATIMENT LOCALE.

EMPATTEMENT OU DALLE DE BETON

NP e S oo B o Sy
iyivvppd : 'Ed”g» \4}‘7 BZV
R EE T
B ileto ey . DRAINAIGE EN "0",
NV A pdzpa > ,
R e ARY MATERIAUX GRANULAIRE
CLAIRE

Y Y

SECTION 10 ®2%"%"

SECTION TYPIQUE DE MUR

INTEGRASPEC AVEC PARAPET ET m I N teg I SPEC ®

DALLE DE BETON STRUCTURAL .
SYSTEME COFFRAGE ISOLANT (CI)

N /




K\/IUR PARAPET, AVEC FLASHING DE METAL

~

FERME DE TOIT ASSIS SUR LE MUR DE BETON

OU DANS DES POCHES PLANIFIE A L'INTERIEUR
DU MUR; AINSI SOUDUE OU BOULONNE SUR UNE
PLAQUE DE BASE D'ACIER ENCASTRE SUR LE

SON ENSUITE REMPLIE AVEC DE LA MOUSSE
ISOLANTE OU MORTIER NON RETRACTABLE

MUR OU LE FOND DES POCHES (LES POCHES Vi

ENSEIGNE COMMERCIALE (NEON)
ANCREE DANS LE BETON AVEC VIS

/ A BETON OU BOULONS D'ANCRAGE

S
A s

PAREMENT, ACRYLIQUE OU AUTRE

FER ANGLE BOULONNE AU BETON AVEC
BOULONS DE BRIDE OU ANCRAGE A BETON 4

GYPSE OU &
MATERIAUX DE FINITION APPROUVE

BxSx ~ MATERIAUX DE FINITION EXTERIEURE
B

. COFFRAGE ISOLANT INTEGRASPEC,
‘ MUR DE BETON 6, 8, 10 OU 12 POUCES
(15, 20, 25 OU 30 CM).
6" (15 CM) FIGURANT

o\

ENDUIT A BASE DE CIMENT OU ACRYLIQUE,

DALLE DE BETON EVIDEE ET PRE-
CONTRAINTE, BARRES D'ARMATURE
INSTALLEE ENTRE CHAQUE DALLE ET
JOINT REMPLIE AVEC COULIE

ET TEL QUE SPECIFIE PAR INGENIEUR

PLANCHER DE BETON, PAR VAPEUR
(ISOLANT RIGIDE OPTIONEL) SUR SOL COMPACTE
OU MATERIAUX GRANULES CLAIRES

ACIER D'ARMATURE TELQUE SPECIFIE
DANS LE CODE DU BATIMENT LOCALE OU
UN INGENIEUR.

PISTE DE FINITION T

2%

SOUS NIVEAU DU SOL, PROTECTION
CONTRE L'EAU TEL QUE SPECIFIE
PAR LE CODE DU BATIMENT LOCALE.

EMPATTEMENT OU DALLE DE BETON

VNG, e T o B ey N Y
AN DH G e NN

DRAINAIGE EN "O",
MATERIAUX GRANULAIRE

CLAIRE

SECTION 11

MUR INTEGRASPEC AVEC DALLE
EVIDEE ET PRE-CONTRAINTE EN

BETON, TOITURE ET MUR PARAPET

N

l5] Integras-=
SYSTEME COFFRAGE ISOLANT (C1)

/




/ MUR PARAPET, AVEC FLASHING DE METAL \ \

FERME DE TOIT ASSIS SUR LE MUR DE BETON J , L

OU DANS DES POCHES PLANIFIE A L'INTERIEUR : .
DU MUR; AINSI SOUDUE OU BOULONNE SUR UNE “as ENSEIGN COMMERCIALE (NEON)

ANCREE DANS LE BETON AVEC VIS

PLAQUE DE BASE D'ACIER ENCASTRE SUR LE | e / ANC ,
MUR OU LE FOND DES POCHES (LES POCHES a A BETON OU BOULONS D'ANCRAGE

SON ENSUITE REMPLIE AVEC DE LA MOUSSE N
ISOLANTE OU MORTIER NON RETRACTABLE /

— PAREMENT, ACRYLIQUE OU AUTRE
5 MATERIAUX DE FINITION EXTERIEURE

& COFFRAGE ISOLANT INTEGRASPEC,

FER ANGLE BOULONNE AU BETON AVEC DES 2. 020 MUR DE BETON 6, 8, 10 OU 12 POUCES

BOULONS DE BRIDE DE 4" X 8" (1.27 X 20cm) A (15,20, 25 OU 30 CM).

. 6" (15 CM) FIGURANT
GYPSE OU a
MATERIAUX DE FINITION APPROUVE % - % ACIER D'ARMATURE TEL QUE SPECIFIE
. - . -3 7 DANS LE CODE DU BATIMENT LOCALE OU
SYSTEME DE PLANCHER INGENIE B UN INGENIEUR.
POUR CONSTRUCTION DE MULTI-ETAGE /
NON COMBUSTIBEAVEC SEPARATION 4
CONTRE LE FEU A CHAQUE ETAGE, ) PROTECTION DE L'ISOLANT AVEC
SYSTEME DE PLANCHER HAMBRO OU o ENDUIT AC’IRYLIQUE OU AUTRE MATERIAUX
D'ACIER COMPOSE ET BETON FIGURANT. N e APPROUVES.
= = =) g% ’ % 2% PISTE DE FINITION -
PLANCHER DE BETON, PAR VAPEUR % A . % SOUS NIVEAU DU SOL, PROTECTION
(ISOLANT RIGIDE OPTIONEL) SUR SOL COMPACTE ol A —=———— (CONTRE L'EAU TEL QUE SPECIFIE
OU MATERIAUX GRANULES CLAIRES \ PAR LE CODE DU BATIMENT LOCALE.
i, ST EMPATTEMENT OU DALLE
DE BETON

N, - o =
vap 75 ZZZJ»V?

i JV” = e
I »4v
o fude g=aat

GROS DRAINAIGE EN "O"

e
[N ?,v />§ E o ,
S f\;\;ﬁi‘iv» MATERIAUX GRANULAIRE
RISFREDEPENINN CLAIRE

S E C T | O N 1 2 .*.......*."..*.‘...
MUR INTEGRASPEC AVEC PARAPET
ET SYSTEME DE PLANCHER EN

BETON POUR CONSTRUCTION DE m I n teg ra SPEC®

BATIMENTS A MULTI-ETAGE
\ NON COMBUSTIBLE

SYSTEME COFFRAGE ISOLANT (C1)




MUR PARAPET, AVEC FLASHING DE METAL
ET OU DECORATION EN PSE RECOUVERTE
D'ENDUIE ACRYLIC

SYSTEME DE PLANCHER INGENIE UTILISE
A LA TOITURE POUR CONSTRUCTION NON X
COMBUSTIBLE AVEC SEPARATION CONTRE
LE FEU AU NIVEAU DE LA DALLE, SYSTEME .
DE PLANCHER HAMBRO OU D'ACIER
COMPOSE ET BETON FIGURANT.

GYPSE OU 4

MATERIAUX DE FINITION APPROUVES N\

SYSTEME DE PLANCHER INGENIE

POUR CONSTRUCTION DE MULTI-ETAGE
NON COMBUSTIBEAVEC SEPARATION
CONTRE LE FEU A CHAQUE ETAGE,
SYSTEME DE PLANCHER HAMBRO OU
D'ACIER COMPOSE ET BETON FIGURANT.

5

%7777 775

29, 4
e
.
E

PAREMENT, ACRYLIQUE OU AUTRE

N MATERIAUX DE FINITION EXTERIEURE

ACIER D'ARMATURE TEL QUE SPECIFIE
DANS LE CODE DU BATIMENT LOCALE OU
UN INGENIEUR.

%)
” PLACEMENT DES BARRES D'ARMATURE

O O O

TEL QUE SPECIFIE PAR UU INGENIEUR OU
i CODE LOCALE
X é PROTECTION DE L'ISOLANT AVEC
ﬁ ENDUIT ACRYLIQUE OU AUTRE MATERIAUX

COFFRAGE ISOLANT INTEGRASPEC,
MUR DE BETON 6, 8, 10 OU 12 POUCES
(15, 20, 25 OU 30 CM).
6" (15 CM) FIGURANT

APPROUVES.
2% PISTE DE Fy
NITION —

N AT DT T T~
NN

NI ININININ: N A IR
N N N R N N N N N N N N S N N NN N S
% L M,g&,.amggszszszszsz§z¥z§z§§§§$§§f
PLANCHER DE BETON, PAR N7 SS—
VAPEUR(ISOLANT RIGIDE SOUS NIVEAU DU SOL, PROTECTION
OPTIONEL) SUR SOL COMPACTE S, R X CONTRE L'EAU TEL QUE SPECIFIE
OU MATERIAUX GRANULES y % L, % s 3T PAR LE CODE DU BATIMENT LOCALE.
CLAIRES  \Emrisama, o | S GROS DRAINAIGE EN "0"
WA T T BT TN - -
B izg;%qng,%fwf, i:? B L0 MATERIAUX GRANULAIRE
LI g A e S b gbdd < 4 o
NSOt 4"7:§71:Vv 4 PRE I < CLAIRE
by ;;ZV“Z;,Z”;;KV 8 < : B \“ R
EMPATTEMENT OU DALLE
DE BETON
)| 8 0 6 8 0 8 6
SECTION12bg s o o s 0 @ ® i

INTEGRASPEC ALLANT JUSQU'AU
TOIT, AVEC PARAPET ET SYSTEME

DE PLANCHER EN ACIER COMPOSE
\\ ET BETON

l5] Integras-=

SYSTEME COFFRAGE IsSOLANT (CI1)

/




MUR PARAPET, AVEC FLASHING DE METAL \
ET OU DECORATION EN PSE RECOUVERTE

D'ENDUIE ACRYLIC
——

FERME DE TOIT ASSIS SUR LE MUR DE BETON
OU DANS DES POCHES PLANIFIE A L'INTERIEUR WA
DU MUR; AINSI SOUDUE OU BOULONNE SUR .
UNE PLAQUE DE BASE D'ACIER ENCASTRE SUR il
LE MUR OU LE FOND DES POCHES (LES POCHES %

SON ENSUITE REMPLIE AVEC DE LA MOUSSE
ISOLANTE OU MORTIER NON RETRACTABLE

MUR INTEGRASPEC NON COMBUSTIBLE
[L AVEC FACE DE BETON EXPOSE SUR UN
P

i

: ﬁ COTE, (PAINTUREE OU AUTRE FINITION
(OPTIONEL))

N
=24

FER ANGLE BOULONNE AU BETON AVEC DES A
BOULONS DE BRIDE DE " X 8" (1.27 X 20cm) ‘ ‘

GYPSE OU -
MATERIAUX DE FINITION APPROUVE .

EPAISSEUR TOTALE DU BETON DE 6.88, 8.88, 10.88 OU
S 12.88 POUCES (17.46, 22.54, 27.62 OU 32.7 CM).

] 2% PISTE DE FINITION —

DALLE DE BETON STRUCTURALE INGENIE. . SOUS NIVEAU DU SOL, PROTECT[ON
ol 5 |t CONTRE L'EAU TEL QUE SPECIFIE

PAR LE CODE DU BATIMENT LOCALE.

PLANCHER DE BETON, PAR

% 4 ‘%¥ PLACEMENT DES BARRES D'ARMATURE

VAPEUR(ISOLANT RIGIDE & . TEL QUE SPECIFIE PAR UN INGENIEUR OU
OPTIONEL) SUR SOL COMPACTE | CODE LOCALE.
OU MATERIAUX GRANULES i
CLAIRES \ |
A q EMPATTEMENT OU DALLE DE BETON.
VIVV:VR;:\"Z ZV?,"Z’V:VV;VV &% <
Zj%vbé/]v?, ;f» { /;Z’T?,Z' zi};vg g:|° % s °,
A Sk R —— DRAINAIGE EN "0",
Bt M IR T MATERIAUX GRANULAIRE
b:‘] B:V V”;vddz'b‘;vv' 5 AbI DI M < CLAIRE

SECTION 13

SECTION DE MUR INTEGRASPEC
AVEC FACE DE BETON EXPOSE (FBE) m
ET DALLE STRUCTURELLE POUR I t SPEC®
CONSTRUCTION NON n eg ra

\ COMBUSTIBLE SYSTEME COFFRAGE ISOLANT (C1)




MUR DE COLOMBAGE ET ISOLANT
CONVENTIONNEL

\

LISSE D'ASSISE FIXEE AVEC

BOULONS D'ANCRAGES }" (12mm)
TEL QUE SPECIFIE PAR LE CODE

PLANCHER APPROUVE PAR
INGENIEUR OU CODE LOCAL
= Y EPAISSEUR DE BETON 4" (10cm)
== AVEC PANNEAU EN BISEAU
§ Al N INTEGRASPEC.
)|
= A B
g ok
LISSE D'ASSISE FIXEE AVEC iy A PLACEMENT DES BARRES D'ARMATURE
BOULONS D'ANCRAGES 3" (12mm) o TEL QUE SPECIFIE PAR UN INGENIEUR OU
TEL QUE SPECIFIE PAR LE CODE s CODE LOCAL.
PANNEAU EN BISEAU INTEGRASPEC ) / ,
= MUR INTEGRASPEC AVEC

EPAISSEUR DE BETON DE 10" (25¢m)

SECTION 14
sossarastl |31 Integrase

ET MUR CONVENTIONNEL
SYSTEME COFFRAGE ISOLANT (EI)J

o




GYPSE DE }" OU Sy

AUTRE PRODUIT DE FINITION \\ z

SYSTEME DE PLANCHER APPROUVE PAR a
LE CODE OU INGENIEUR
(SUPPORT DESSUS ET/OU DESSOUS)

A ]

NN

/‘-)
a o
A
b4

PAREMENT, ACRYLIQUE OU AUTRE

,

-

REVETEMENT EXTERIEURE
(NON FIGURANT)

COFFRAGE ISOLANT INTEGRASPEC,
EPAISSEUR DE BETON DE 6, 8, 10 OU
12 POUCES (15, 20, 25 OU 30 CM)

(6" (15 CM) FIGURANT)

48" (122 CM) GOUJON D'ARMATURE A
MOITIE CHEMIN ENTRE LES DEUX COULEES

LISSE D'ASSISE FIXEEAVEC
BOULONS D'ANCRAGE

@ 8'-0" (244cm) C/C OU TEL oo
QUE SPECIFIE PAR LE CODE C

4
5
S
fiiaan. cir

PANNEAU D'ASSISE 4
INTEGRASPEC DE 4"

(10 CM) POUR ASSISE DE
BRIQUE, PIERRE OU PLANCHER

(e e 5

g

b
S

8" (20cm) MIN.

[Sel

e

s
9
iERuin ns

el
iaidianstis
=

NN

DE BETON (FACE EXTERIEURE DU MUR)

GROSSEUR DES ETRIERS ET ESPACEMENTS
TEL QUE SPECIFE PAR UN INGENIEUR
(VOIR LE TABLEAU 14C)

COFFRAGE ISOLANT INTEGRASPEC,
EPAISSEUR DE BETON DE 6, 8, 10 OU
12 POUCES (15, 20, 25 OU 30 CM)

(8" (20 CM) FIGURANT)

ETRIER TYPIQUE

#4 (10M) OU #5 (15M)
(VOIR FIGURE 14 & TABLE14C)

SECTION 14a

SECTION DE MUR INTEGRASPEC
AVEC PANNEAU D'ASSISE
DE 4" (10cm) POUR SUPPORT
DE PLANCHER

-

B~ &

Nt
o

g >
||

_
)|

-
< S

l5] Integras-=

SYSTEME COFFRAGE IsSOLANT (CI1)

BY
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RN

GYPSE OU y COFFRAGE ISOLANT INTEGRASPEC,
AUTRE PRODUIT DE FINITION APPROUVE, i _ EPAISSEUR DE BETON DE 6, 8, 10 OU
ATTACHE DIRECTEMENT AUX BANDES DE S e Z7fes 12 POUCES (15, 20, 25 OU 30 CM)
FIXATION INTEGRASPEC ET TEL QEXIGE PAR -\ (6" (15 CM) FIGURANT)
LE CODE LOCAL % &’ %
SYSTEME DE PLANCHER APPROUVE PAR Wiv 48" (122 CM) GOUJON D'ARMATURE A
LE CODE OU INGENIEUR ~ % — MOITIE CHEMIN ENTRE LES DEUX COULEES
(SUPPORT DESSUS ET/OU DESSOUS) 7 DE BETON (FACE EXTERIEURE DU MUR)
\ % : % FINITION DE BRIQUE OU DE PIERRE
~ (ATTACHE BRIQUE, ATTACHE AUX
g P BANDES DE FIXATION INTEGRASPEC
ﬁ ET TEL QUEXIGE PAR LE CODE LOCAL)
il FLASHING CONTINU APPROUVE AVEC
o LARMIER

LISSE D'ASSISE FIXEEAVEC
BOULONS D'ANCRAGE

@ 8'-0" (244CM) C/C OU TEL
QUE SPECIFIE PAR LE CODE.

RENFORCEMENT DES PANNEAUX D'ASSISES
TEL QUE SPECIFIE PAR UN INGNIEUR
(REFERER AU GUIDE, FIGURE 14, TABLE 14C)

PANNEAU D'ASSISE DE
4" [10CM] INTEGRASPEC

DE CHAQUE COTE. COFFRAGE ISOLANT INTEGRASPEC,

EPAISSEUR DE BETON DE 6, 8, 10 OU

— 5 12 POUCES (15, 20, 25 OU 30 CM)
A I (8" (20 CM) FIGURANT)

B
| 8" (20cm) MIN. ’
H
g

ETRIE TIPIQUE DE
#4 (10M) OU #5 (15M)
(VOIR FIGURE 14 & TABLE14C)

*NOTE: LES PANNEAUX D'ASSISENT PEUVENT AUSSI ETRE PLACES A DIFFERENTES ELEVATIONS L'UN DE L'AUTRE.

SECTION 14Db

MUR INTEGRASPEC
AVEC PANNEAU D'ASSISE DES DEUX

COTES DU MUR POUR SUPPORT DE m I n teg ra SPEC®

BRIQUE/PIERRE ET PLANCHER

SYSTEME COFFRAGE IsSOLANT (C1)




SYSTEME DE PLANCHER APPROUVE PAR
LE CODE OU INGENIEUR
(SUPPORT DESSUS ET/OU DESSOUS)

MUR DE COLOMBAGE
CONVENTIONNEL

EPAISSEUR DU BETON 6" (15¢m)
AVEC PANNEAU EN BISEAU

= INTEGRASPEC (PANNEAU

y EXTERIEUR) ET PANNEAU
o/ D'ASSISE DE BRIQUE (PANNEAU
4| INTERIEUR)

LISSE D'ASSISE FIXEEAVEC
BOULONS D'ANCRAGE

@ 8'-0" (244CM) C/C OU TEL
QUE SPECIFIE PAR LE CODE.

PANNEAU D'ASSISE DE
4" [10CM] INTEGRASPEC
COMME SUPPORT DE PLANCHER

8" (20cm) MIN.

COFFRAGE ISOLANT INTEGRASPEC,
EPAISSEUR DE BETON DE 6, 8, 10 OU
12 POUCES (15, 20, 25 OU 30 CM)

(8" (20 CM) FIGURANT)

ACIER D'ARMATURE DANS LE MUR
TEL QUE SPECIFIE PAR UN INGENIEUR OU
CODE LOCAL.

ETRIE TIPIQUE DE
#4 (10M) OU #5 (15M) TEL
QUE SPECIFIE PAR INGENIEUR
(VOIR GUIDE, FIGURE 14 & TABLE 14C)

SECTION 15

MUR INTEGRASPEC
AVEC PANNEAU D'ASSISE
DE 4" (10cm) POUR SUPPORT
DE PLANCHER ET AVEC
MUR CONVENTIONNEL AU-DESSUS

N

) @ |
*

N G SR SR S 8
o ) 8. 8 8 86 8

l5] Integras-=*

SYSTEME COFFRAGE ISOLANT (CI)

/




MUR DE COLOMBAGE
/ CONVENTIONNEL

4" D'EPAISSEUR DE BETON AVEC
PANNEAU EN BISEAU (PANNEAU
/ EXTERIEUR) FACE DE BETON EXPOSE

(FBE) (FACE INTERIEURE)

il

PLAQUE DE SEUIL CONTINUE

DE 4" (1.3cm) ANCREE AVEC DES
BOULONS D'ANCRAG

TEL QU'EXIGE PAR LE CODE LOCAL

e >
P N
N

N a

8" (20 CM) EPAISSEUR DE BETON/
MUR

PLACEMENT DES BARRES D'ARMAUTRE
DANS LE MUR TEL QU'EXIGE PAR L'INGENIEUR
OU LE CODE LOCAL

B bA 3 N
i N . o €
s A a
N \ 4
W % % \

@
N
.
] 4
oy =
a
4
a s
% N Y
N 4

SECTION 16 ¢"s"s"s"s"s"s"s"s

.

MUR INTEGRASPEC
AVEC PANNEAU EN BISEAU ET

FACE DE BETON EXPOSE (FBE)

AU PLANCHER AVEC MUR
CONVENTIONNEL AU-DESSUS

l5] Integras-=

SYSTEME COFFRAGE IsSOLANT (CI1)




- ™

RN PAREMENT, ACRYLIQUE OU AUTRES MATERIAUX
T Ty / APPROUVES PAR LE CODE

< GUARDE FOU

BALUSTRES ANCRES OU
ATTACHES A LA DALLE AVEC
BOULONS D'ANCRAGE A
BETON.

LARMIER

’ AVEC BALCON (DESSOUS ET COTES ANCRES EN PERMANENCE AVEC
LE BETON GRACE AU QUEUES D'ARONDES A L'INTERIEURE
e DES PANNEAUX). LES PANNEAUX AU DESSUS DE LA DALLE SON
ENSUITES COLLES ET OU ANCRES AVEC VIS A BETON (A TRAVERS LES
: LATTES DE FIXATIONS INTEGRASPEC). LA SURFACE DU BALCON /
) ISOLANT EST ENSUITE PROTEGE AVEC UNE FINITION OU ENDUIT
Sy ANTI-DERAPANTES ET HAUTE DENSITEE COMPATIBLE AVEC LE PSE.

% W % PANNEAU ISOLANT INTEGRASPEC 2.5" (6.4cm) COULE EN PLACE

N ACIER D'ARMATURE TEL QUE SPECIFIE PAR UN INGENIEUR
OU CODE LOCAL

) 8 0 80 0 80 0 8
L S N W S N
SECTION 17¢'s ® e

MUR TYPIQUE INTEGRASPEC m I t SPEC®
AVEC BALCON EN BETON ISOLE n eg ra

\ SYSTEME COFFRAGE IsOLANT (CI)




FERME DE TOIT DECORATIVE,
CLOUEE OU ANCREE AVEC PLAQUE DE
METAL CONTRE OURAGANS;

FACADE ET
SOLIN VENTILLES

TROU DE 6" (15cm) DANS LA
DALLE/MUR PRE-COULE PLACE A TOUS

OOOOBOONNNNN!
20707700777

Z < T
& g <

e s
A 4

a9
a4 <

& < 4 4

b2

LES 2' (60cm) QUI, APRES LA POSE DE LA
DALLE, LES TROUS SONT REMPLIENT DE
BETON OU COULIE NON RETRACTABLE
POUR UNE CONNEXION SOLIDE ENTRE

4 a2 @

R

LE MUR DE BETON ET LES DALLES DU
TOIT. CONSULTATION ET DESSINS
D'INGENIEUR REQUIS..

PAREMENT, ACRYLIQUE OU AUTRE
MATERIAUX DE FINITION EXTERIEURE

SECTION DE MUR INTEGRASPEC PRE-COULE

ET INSTALLE COMME DALLE/TOITURE DE /
BETON STRUCTURALE ET ISOLEE. ACIER

INGENIEUR

D'ARMATURE TEL QUE SPECIFIE PAR UN .

APPROUVES

COFFRAGE ISOLANT INTEGRASPEC,

) EPAISSEUR DE BETON DE 6, 8, 10 OU

' 12 POUCES (15, 20, 25 OU 30 CM)
4 (6" (15 CM) FIGURANT)

PANNEAU EXTERIEUR INTEGRASPEC AINSI
SERT AU COFFRAGE DE DALLE DE BETON ET

D @ < @ (%)
DALLE EVIDEE ET/OU DALLE DE BETON % )/%
STRUCTURALE TEL QUE SPECIFIE ~EY
PAR UN INGENIEUR OU CODE LOCAL. =

OU RUBAN (ISOLANT SANS INTERUPTION).

ACIER D'ARMATURE TEL QUE SPECIFIE PAR
LE CODE LOCAL OU INGENIEUR.

SECTION 18

MUR ET TOITURE INTEGRASPEC
AVEC PLANCHER EN BETON

N

YA R~ \4

R~ Y v Y R~ & va Y
.4 4.4 4.¢ &

R~ & B~
) 8

T N
u |

l5] Integras-=

SYSTEME COFFRAGE ISOLANT (CI)




GYPSE OU MATERIAUX

DALLE DE BETON ARMEE ET COULEE SUR
SOL COMPACTE TEL QUE SPECIFIE PAR LE
CODE LOCAL OU INGENIEUR

DE FINITION APPROUVE N

REVETEMENT (VINYL OU BOIS)
HORIZONTALE OU VERTICALE

PAR AIRE, CONTRE PLAQUE OU PANNEAU
A COPEAU DE BOIS COLLOMBAGE,
ISOLANT, PAR VAPEUR, GYPSE.

MUR DE COLOMBAGE CONVENTIONNEL,
ANCRE AVEC BOULONS D'ANCRAGE ET

JOINT D'ETANCHEITE TEL QUE SPECIFIE
PAR LE CODE LOCAL OU INGENIEUR.

PANNEAU EN BISEAU INTEGRASPEC

N 4 A

N
7N

PE
NTE DE FINIT] ONDE2%— p

7N 7N

MUR TYPIQUE DE GEL AVEC
COFFRAGE ISOLANT INTEGRASPEC
(PROFONDEUR, MEMBRANE
D'ETANCHEITE ET BARRE

D'ARMATURE TEL QUE
SPECIFIE PAR INGENIEUR OU

CODE LOCAL.)

N EMPATTEMENT OU DALLE

DE BETON

SECTION 19

S

MUR INTEGRASPEC DE GEL
TYPIQUE AVEC DALLE

DE BETON ET MUR
\ CONVENTIONNEL

L5l Integras-=
SYSTEME COFFRAGE ISOLANT (C1)

/




4 N

FERME DE TOIT CLOUEE (OU ANCREE AVEC
PLAQUE DE METAL CONTRE OURAGANS) SUR
LISSE D'ASSISE ANCREE AVEC BOULONS
D'ANCRAGE DE 3"(1.3cm) X 8" (20cm) @ 4' (122cm)
(OU TEL QUE SPECIFIE DANS LE CODE DU
BATIMENT LOCAL), ISOLANT DU GRENIER,
FOURRURE, PAR VAPEUR, GYPSE

OOOOEBOEOGELIR

i N
r N V- FAGADE,
@i/ 4 SOLIN VENTILLE
s 7 i‘lq
i i 4 INTEGRASPEC CI (Coffrage isolant); 5, 6, 8, 10 ou
GYPSE OU MATERIAUX Y 10 12 POUCES (14, 15, 20, 25 OU 30 cm)
DE FINITION APPROUVES AN i (6 POUCES (15CM) FIGURANT)
PLANCHE DE BETON, .
ISOLANT RIGIDE (OPTIONEL), % PAREMENT, ACRYLIQUE OU AUTRE
FILM DE PLASTIQUE/PAR VAPEUR, . B, - MATERIAUX DE FINITION EXTERIEURE
SOL COMPACTE. Le

PI
STE DE FINITION DE 2% —

MUR DE GEL INTEGRASPEC
(PROFONDEUR, MEMBRANE
D'ETANCHEITE ET

BARRE D'ARMATURE TEL QUE
SPECIFIE DANS LE CODE LOCAL
OU UN INGENIEUR).

EMPATTEMENT OU DALLE DE BETON

R~ e z &8

SECTION 19D g%e%s%s%s"e """

MUR DE GEL ET MUR

INTEGRASPEC m I ®
TYPIQUE AVEC DALLE DE nteg ra SPEC
BETON SUR SOL COMPACTE | sysTEME COFFRAGE ISOLANT (C1)

/




~

FERME DE TOIT CLOUEE (OU ANCREE AVEC
PLAQUE DE METAL CONTRE OURAGANS) SUR
LISSE D'ASSISE ANCREE AVEC BOULONS
D'ANCRAGE DE §'(1.3cm) X 8" (20cm) @ 4' (122cm)
(OU TEL QUE SPECIFIE DANS LE CODE DU
BATIMENT LOCAL), ISOLANT DU GRENIER,
FOURRURE, PAR VAPEUR, GYPSE

OOEEE#OES

¥ FACADE,

SOLIN VENTILLE

GYPSE OU MATERIAUX

DE FINITION APPROUVES N

PLANCHE DE BETON,

ISOLANT RIGIDE (OPTIONEL),
FILM DE PLASTIQUE/PAR VAPEUR,
SOL COMPACTE.

INTEGRASPEC CI (Coffrage isolant); 5, 6, 8, 10 ou
12 POUCES (14, 15, 20, 25 OU 30 cm)
(6 POUCES (15CM) FIGURANT)

% PAREMENT, ACRYLIQUE OU AUTRE

/ MATERIAUX DE FINITION EXTERIEURE

PEN
TE DE FINITION DE2% — p

’ ” MUR DE GEL INTEGRASPEC
(PROFONDEUR, MEMBRANE

D'ETANCHEITE ET
BARRE D'ARMATURE TEL QUE
SPECIFIE DANS LE CODE LOCAL

OU PAR UN INGENIEUR).

EMPATTEMENT ET OU DALLE DE BETON

SECTION 19c

MUR DE GEL ET MUR
TYPIQUE INTEGRASPEC

AVEC DALLE DE BETON
SUR SOL COMPACTE

l5] Integras-=

SYSTEME COFFRAGE IsOLANT (CI)

/




PAREMENT, ACRYLIQUE OU AUTRE

MATERIAUX DE FINITION EXTERIEURE AN %

\ W DALLE DE BETON EVIDER, COMPOSER OU
Z STRUCTURAL ET TEL QUE SPECIFIE PAR UN INGENIEUR
" OU CODE LOCAL.
AtB AR R Wﬁ ““““““““““ B ’ ®
@ ) ’ﬁi <@ - ® A“

N =
e
IS o
IS

FACE DE BETON EXPOSE, NON

| COMBUSTIBLE, POUR APPLICATION

P TEL QUE GARAGE, STATIONEMENT
ET OU EDIFICE D'ENTREPOSAGE, ET
AUTRES...

MUR INTEGRASPEC AVEC UNE FACE DE BETON
EXPOSEE D'UN COTE. LARGEUR TOTALE DU
BETON (SANS ISOLANT) DE 6.88, 8.88, 10.88 OU

: \ 12.88 POUCES (17.46, 22.54,27.62 OU 32.7 cm).

a ] ————— ACIER D'ARMATURE TEL QUE

SPECIDIE PAR NU INGENIEUR OU

CODE LOCAL.

SECTION 20

MUR INTEGRASPEC TYPIQUE
NON COMBUSTIBLE

FACE DE BETON EXPOSES.

N

L5l Integras-=

SYSTEME COFFRAGE ISOLANT (C1)




-

COLONNE TYPIQUE AVEC ETRIERS
ET BARRE D'ARMATURE VERTICALE
TEL QUE SPECIFIER

PAR INGENIEUR LOCAL

AGRAFFE EN "H" INTEGRA,

UN OU DEUX RANGS DE BARRE D'ARMATURE
HORIZONTALE ET VERTICALE TEL QUE SPECIFIE
PAR UN INGENIEUR OU CODE LOCAL.

W = EPAISSEUR (BETON)
(VOIR TABLE PIT)
(163" (42.23 cm) FIGURANT)

|
!

JOIN DEUX TIRANTS OU PLUS ?Q

. g—e 1 P = PROJECTION (BETON)
iy L (VOIR TABLE PIT)
R N B (16 3" (42.23 cm) FIGURANT)
‘@ . e, v
a

4 s
.
.

IS
9
a
o>
'S
g

4y a : <
4 B {
AN
5

COFFRAGE ISOLANT INTEGRASPEC MUR DE BETON
DE (5 (14), 6 (15), 8 (20), 10 (25), 12 (30) POUCES (cm)
(CAVITE PLUS EPAISSE DISPONIBLE, REFERER AU "W"
SUR TABLE P1T) (8" (20cm) FIGURANT)

TIRANT INTEGRASPEC AVEC BANDE DE FIXATION /
FOURRURE A TOUT LES 8" (20 cm); MATERIAUX DE FINITION
EX: GYPSE ATTACHE AUX BANDES DE FIXATION
INTEGRASPEC TEL QUE SPECIFIE PAR LE CODE DU
BATIMENT LOCAL.

SECTION P1

N

COLONNE DE

MUR TYPIQUE m Integ FQspPec®

SYSTEME COFFRAGE ISOLANT (CI)

/




GROSSEUR DE COLONNE OU MUR - TABLE PIT

W = EPAISSEUR

P =PROJECTION

4"’ 5“’ 6“’ 8“’ 10" & 12"

25 1/4" (64 CM)***

4 5/8" (12 CM)**

8 5/8" (22 CM)**

27 1/4" (69 CM)***

5 5/8" (14 CM)**

9 5/8" (25 CM)**

29 1/4"(74 CM)***

6 5/8" (17 CM)**

10 5/8" (27 CM)**

31 1/4" (79 CM)***

8 5/8" (22 CM)**

11 5/8" (30 CM)**

33 1/4" (84 CM)***

10 5/8" (27 CM)**

12 5/8" (32 CM)**

35 1/4" (90 CM)***

12 5/8" (32 CM)**

13 5/8" (35 CM)**

37 3/8" (95 CM)****

13 5/8" (35 CM)**

14 5/8" (37 CM)**

39 3/8" (100 CM)****

15 5/8" (40 CM)**

15 5/8" (40 CM)**

41 3/8" (105 CM)****

16 5/8" (42 CM)**

16 5/8" (42 CM)**

43 3/8" (110 CM)****

17 5/8" (45 CM)**

17 5/8" (45 CM)**

45 3/8" (115 CM)****

29 5/8" (52 CM)**

18 5/8" (47 CM)**

47 3/8" (120 CM)****

22 5/8" (57 CM)**

22 5/8" (57 CM)**

49 3/8" (125 CM)****

24 5/8" (63 CM)**

24 5/8" (63 CM)**

** DEUX TIRANTS, JOINS ENSEMBLE AVEC AGRAFE EN "H"
*** TROIS TIRANTS JOINS ENSEMBLE AVEC AGRAFE EN "H"
**%% QUATRE TIRANTS JOINS ENSEMBLE AVEC AGRAFE EN "H"

TABLE P1T

S

TABLE DE
GROSSEUR
_ DE COLONNE

L5l Integras=
SYSTEME COFFRAGE ISOLANT (CI1)

/




COFFRAGE ISOLANT D'INTEGRASPEC / MUR DE
BETON DE (5 (14), 6 (15), 8 (20), 10 (25), 12 (30) POUCES
(cm) CAVITE DE BETON) (CAVITE PLUS EPAISSE

A DISPONIBLE, SE REFERER AU "W" SUR TABLE PIT) (8"

v (20cm) MONTRE)

) UN OU DEUX RANGS DE BARRE D'ARMATURE
i el HORIZONTALE ET VERTICALE TEL QUE RECOMENDE
ET/OU SPECIFIE PAR L'INGENIEUR LOCALE.

P =PROJECTION (VOIR TABLE PIT)

% i % (168" (42.23 cm) MONTRE)

= COLONNE DE COIN TYPIQUE AVEC
P — — DES ETRIERS ET DE L'ARMATURE
BT VERTICALE TEL QUE SPECIFIE PAR
e, e L'INGENIEUR LOCALE

4

P = PROJECTION (VOIR TABLE PIT)
(163" (42.23 cm) MONTRE)

< T3 7 | N
Lo, o . Ll & DA 10
4 4 “ 4 s < <| 4 -
4 . LA ) , <
o .- 'Y ° v ‘e s °
hd 2 : “ A'QA <14‘ 9
7 %%

TIRANT INTEGRASPEC AVEC FOURRURE / SITUE A 8" (20 cm)

CLIP "H" INTEGRA, JOINT AVEC DEUX -
OU PLUS DE TIRANTS DE CENTRE POUR ATTACHEMENT DE MATERIAUX DE FINITION
4", 5" 6", 8", 10", OU 12" INTERIEUR ET EXTERIEUR; EX: GYPSE, REVETEMENT DE
BOIS OU VINYLE, ATTACHE BRIQUE, ETC.

(10, 13, 15, 20, 25, OU 30 cm)

SECTION P2
COLONNE DE COIN m Irte g [gsrec®

TYPIQUE

SYSTEME COFFRAGE ISOLANT (C1)

N




VUE EN PLAN (A A)

TS

SYSTEME DE FINITION ﬁ‘]

EXTERIEURE (Cl)
ACRYLIQUE

NN
>

7
=
§

ETRIER DE LINTEAU (AU BESOIN), (METHODE

ALTERNER MONTRE)
BARRE D'ARMATURE DE LINTEAU MIN. 2 DESSUS ET

2 DESSOUS OU TEL QUE RECOMMENDE OU SPECIFIE

PAR INGENIEURE OU CODE LOCAL. BARRES
D'ARMATURE DE DESSUS ET DESSOUS DE LINTEAU

PROLONGER MIN. 2 PI (61¢cm) PASSE L'OUVERTURE
DES DEUX COTE

INTEGRASPEC (CI) COFFRAGE ISOLANT,CAVITE DE

>
v

DI
\\

AN

BETON, 6 (15), 8 (20), 10 (25) OU 12 (30) POUCES (cm)

GYPSE OU BORDURE ATTACHE AU FLASHING DE
METAL OU SIMILAIRE

DETAIL ARCHITECTURALE
DECORATIF EN ISOLANT PSE
COLLEET/OU
MECHANIQUEMENT ATTACHE AU
(Cl) INTEGRASPEC FINI AVEC

SYSTEME D'ENDUIT ACRYLIQUE
POUR COFFRAGE ISOLANT.

SECTION OP3c

INSTALLE EN ARRIERE DU GYPSE

CADRE DE PORTE EN METAL, MIS-EN-PLACE AVEC
LE MUR INTEGRASPEC.

DETAIL D'OUVERTURE DE

(FINITION D'ACRYLIQUE CI)

N

PORTE TYPIQUE AVEC CADRE m I t SPEC ®
EN ACIER PRE-FABRIQUE n eg ra

SYSTEME COFFRAGE ISOLANT (CI)

/




VUE EN PLAN (AA) ETRIER DE LINTEAU (AU BESOIN)Y(METHODE

ALTERNER MONTRE).
BARRE D'ARMATURE DE LINTEAU MIN. 2 DESSUS ET

SYSTEME DE FINITION EXTERIEURE
OU ENDUIT ACRYLIQUE POUR
COFFRAGE ISOLANT

7
Z
/
/

2 DESSOUS OU TEL QUE RECOMMENDE OU SPECIFIE
PAR L'INGENIEURE LOCALE OU PAR LE CODE.
PROLONGER LES BARRES D'’ARMATURE DE DESSUS
ET DESSOUS DE LINTEAU MIN. 2 ' (61cm) PASSE
L'OUVERTURE DES DEUX COTE

INTEGRASPEC (CI) COFFRAGE ISOLANT

W/ 6 (15), 8 (20), 10 (25) OU 12 (30) POUCES (cm)
CAVITE DE BETON

ISOLANT EX: MOUSSE A AIBLE EXPANSION
AUTOUR DES OUVERTURES

\\\\}\\\\\

‘

W/////////%%%/////////////

OPTIONEL - BOURDURE DE FINITION EN PSE
AUTOUR DES OUVERTURES DE PORTE
(DETAILE AUTOUR DES OUVERTURES ET

TEL QUE RECOMMENDER PAR LES
MANIFACTURIERS D'ENDUIT ACRYLIQUE).

LINTEAU ISOLANT INTEGRA ET
SEUIL. CLOSOIRE INTEGRA (COTE)
POUR FORME LES OUVERTURES

PORTE - CADRE ATTACHE AU
CLOSOIRES INTEGRA AVEC DES VIS A BOIS

(A GROS FILETS) ET OU AVEC DES VISE DE
BETON ANCRE DIRECTEMENT AU MUR DE \

BETON. LN

BRUTES

EXTENSION DU CADRE DE PORTE
OU RETOUR DE GYSPE

**DONNER MINIMUM 4" (13mm)

D'OUVERTURE BRUTE SUR TOUS

- W

LES BORDS D'OUVERTURES

SECTION OP4

DETAILE D'OUVERTURE DE
PORTE TYPIQUE,
FINITION DES MURS

EXTERIEURE OU SYSTEME
\ D'ENDUIT ACRYLIQUE

l5] Integras«=

SYSTEME COFFRAGE ISOLANT (CI)




™~

5.09 po (12.94¢m) C/C
Les encoches peuvent accepter
3.84 po (9.75em) C/C des barres d'acier d'armature allant

; jusqu'a #6 (20MM) ou plus lorsque
N aaans s LT ! les onglets sont brisés
- L I N\l S +
9 _ _ o LA 4 Z<
o i o) S g O
~ — — S — —_~ —t —— {2 =
= g . .
§ g g S & K Les espaceurs/ Tirants se brisent en
< O — —] o @ — — a & ” :
" 2 LN 7 = g deux piéces pour plus de choix
S 2 [ 3 Z - I 5 % d'emplacement pour les barres
) N — — — g — - w & d'armature et ainsi pour l'ajustement
aQ, ™~ IS 53 ‘ ~
Q = L [N (- z S:, - S |- = en hauteur
=9 \ / £ T
XL XL
o (S| (7740 \Vi | S « (V7]
Sl BEsstmre iy

PLACEMENT OPTIONNEL DES BARRES D'ARMATURE

Placement typique d'armature horizontale et

W ticale d'armature d'armature

||
=
|

|
S

a
|

1 71\
N =SL0= A
X

*' ‘EM 4.00po (10.16cm) EPAISSEUR DE BETON

E— paz 1.37po (3.49cm) C/C BAR HORIZONTALE
5 —Irs -
1 X
==
=]
5 2 N % @ = 2.00po (5.08cm) C/C BAR VERTICALE
= s - §< m
Z 3 | [
: - - /U\ |
g = NORNCR :
= Sz P o8 2.50po (6.35cm) EPAISSEUR D'ISOLANT PSE
= 2 — —
: i N
= 5] o <7Q |
g E LNV
-4 I\l
= ¢ * ] :
o K = @EZ@ — 2.50po (6.35cm) EPAISSEUR D'ISOLANT PSE
O ? — —
z 3 B /‘U\i

@

B
<
|

9.00po (22.86cm) EPAISSEUR INTEGRASPEC

Placement centrale de l'armature
verticale et horizontale

INTEGRASPEC 4 POUCES (1016 CM) pp B PO m o m a e o o
OPTION DE PLACEMENT VARIABLE m I n t e g r a SPEC ®

POUR LES BARRES D'ARMATURE
AVEC MUR DE 4 POUCES (10.16 CM) ‘
INTEGRASPEC SYSTEME COFFRAGE IsaLANT (C1)




( TZ% Les encoches peuvent accepter
3.62p0 (9.20cm) C/C des barres d'acier d'armature allant
jusqu'a #6 (20MM) ou plus lorsque
‘ les onglets sont brisés
) Tl
S o : 2
E E gu ,.Eﬁ é Les espaceurs/ Tirants se brisent en
i £ S i 5 deux pieces pour plus de choix
< & & % b d'emplacement pour les barres
b = v & p‘“‘ d'armature et ainsi pour l'ajustement
& 2 | P en hauteur
E g ! L L
PLACEMENT OPTIONNEL DES BARRES D'ARMATURE
PLACEMENT TYPIQUE DES BARRES HORIZONTALE ET VERTICALE
(1 OU 2 RANG) DE BARRE D'ARMATURE
NS N757% aan 1.12po (2.85cm) C/C
] (. B T\ JaE BARRE HORIZONTALE
I \ﬂ | - _ dw'b/ _
b v TR
_H T 2 § L H K*L i
I vy FRIEvavis
3 = /”7@\ . 2.50p0 (6.35¢m) S § 2 - }J | | 81no (4.61em) C/C
R C/C BARRE 2§ & 5| kaed | e BARII){(;E(\/E{THI%ALE
2 A = D'ARMATURE VERTICALE < E 5 2 - i
v ) o R EEE Y -
: § - \B&ﬁ// e EPAISSEUR BTSOL A 2 5 2 P \Vain EPAISS%?RPOI)('?;SEIB\IT PSE
84 T I ' =~ & — =l —
n m j EPAISSEUR D'ISOLANT PSE E 2 u ZQ
a =) o o ~ 5 5 L DAL |
R e IR rAvE
sz - e [ PVW L
< 5 [ o azs 1.12po (2.84cm) ‘S g Sasa. | b 2.50po (6.34cm)
(la‘ g v - \Jl - C/C BARRE HORIZONTALE < ] (L J/’* | C/C BARRE HORIZONTALE
cl:. 2; g 8 S N /’* n g’r p— X )/ > -
e B2 o < o =3 — == =7 -
g Az | 5| ‘ B B}y@ -
£ 22 | _j - I U
- Ay FANE
RS a o o [ J\,, i
A L I _ o
¢ e LR 5.00po (12.70cm) e ‘ . 5.00in [12.70cm]
‘ e EPAISSEUR DU BETON = EPAISSEUR DU BETON
10.00po (25.40cm) EPAISSEUR INTEGRASPEC 10.00po (25.40cm) EPAISSEUR INTEGRASPEC
PLACEMENT CENTRER DES PLACEMENT ALTERNE DES
BARRES D'ARMATURES BARRES D'ARMATURE
HORIZONTALE ET HORIZONTALE ET
VERTICALE VERTICALE
OPTION DE PLACEMENT VARIABLE SPEC ®
DES BARRES D'ARMATURE AVEC n eg ra
5 POUCES (12.7 CM) INTEGRASPEC
SYSTEME COFFRAGE ISOLANT (C1)




/ 4.88po (12.39em) C/C

Les encoches peuvent accepter

3:09po (9.37em) C/C des barres d'acier d'armature allant |
‘ jusqu'a #6 (20MM) ou plus lorsque
oo ARaNS i an o G oo ‘ les onglets sont brisés
. L | NE Ry
- 7T 5 E L | %
g =z = 25 Les espaceurs/ Tirants se brisent en
E) ] — 3 % ] — = 2 deux piéces pour plus de choix
= — — = 2 — — Z \é d'emplacement pour les barres
2 —4 [ — = o — — -§ 2 d'armature et ainsi pour l'ajustement
g | o N 2 | | B en hauteur
“ 7 | 3 f | S |-
buu uo buu G &
PLACEMENT OPTIONNEL DES BARRES D'ARMATURE
PLACEMENT TYPIQUE DES BARRES HORIZONTALE ET VERTICALE
(1 OU 2 RANG) DE BARRE D'ARMATURE
SN @27 2.37po (6.03cm) 7 1.12po (2.86cm)
F— — C/C BARRE HORIZONTALE — C/C BARRE HORIZONTALE
- Q ] ; 5) —
y 1/ { 1
L a = T -
E =2
& ml n g z:i [ N
Q | | 3.00po (7.62cm) C/C BARRE Lo 28 L | 1.75po (4.46cm)
g A—m v D'ARMATURE VERTICALE b g 2 ¢ Saxa: Mz 878 C/C BARRE VERTICALE
Eoom w2
AV - 2 g B || -
29 — S £ &% —
2 9 — . 250po (6.35cm) S v 8 —| 2.50po (6.35cm) EPAISSEUR
E‘l g i evaiaye: EPAISSEUR D'ISOLANT PSE 8 g g — D'ISOLANT PSE
z A8 | | £ 9 Q ] n
s 3 L | o ¥ % ] -
° w o 2 7
— [~ o < —
22 | i B2 S g H
e o e o 7] 3.62po (9.21cm) £ 9 Savas e 2.37po (6.03cm)
< g V. C/C BARRE HORIZONTALE % L C/C BARRE HORIZONTALE
=SB R
DT Kol | s ] = _
S aR &
I 1 _
g 8| | L N
S 23| .
& Sal | ] 2 o
CEL o
| § gr 6.00po (15.24cm) i avazal 6.00po (15.24cm)
EPAISSEUR DU BETON EPAISSEUR DU BETON
- -— e

11.00po (27.94cm) EPAISSEUR INTEGRASPEC

PLACEMENT CENTRER DES BARRES
D'ARMATURE HORIZONTALE ET
VERTICALE

11.00po (27.94cm) EPAISSEUR INTEGRASPEC

PLACEMENT ALTERNE DES BARRES
D'ARMATURE HORIZONTALE ET
VERTICALE

INTEGRASPEC 6 POUCES (15 CM)

OPTION DE PLACEMENT VARIABLE
DES BARRES D'ARMATURE AVEC
6 POUCES (15 CM) INTEGRASPEC

o

Y o E E =y =y w4

-
)

| | N
et S, (S (s P,
8 0 0 8 08 8 8

l5] Integras=

SYSTEME COFFRAGE ISOLANT (C1)




/
,/ 5.07po (12.87e¢m) C/C
I R Lt
| 3.82po (9.70cm) C/C
35200 0.70em)
nn AN ‘ nn
=7 - \
L I < -
. o
2 | [ = |
o c 9] 5
E - s - 1o % —
S — —
E ] * 3 < ]
. 2 >
< [ & 2 [
= . A
p | 1l = : _
& 2 T
= - = —
wy | S— N |
UT UU &

. .

\
Les encoches peuvent accepter \
des barres d'acier d'armature allant

auaRa 1 jusqu'a #6 (20MM) ou plus
= i ,// Y lorsque les onglets sont brisés

/

Les espaceurs/ Tirants se brisent en
deux picces pour plus de choix
d'emplacement pour les barres
d'armature et ainsi pour
I'ajustement en hauteur

7.62po (19.35¢m) C/C

PLACEMENT OPTIONNEL DES BARRES D'ARMATURE

|~=——11.68po (29.67cm) C/C—m=|

N WY, 2.55po (6.49cm)

{ = ~ | C/C BARRE HORIZONTALE
v L .
3 | 3.28p0 (8.33cm) C/C
= I —— BARRE D'ARMATURE
5 A — = VERTICALE
P -
% S L | 2.50po (6.35cm)
o g | EPAISSEUR D'ISOLANT PSE
~ Q [ ™ -
Ea | -
s 3 -
24 |-
o 8 [ vz 4.00po (10.16cm)
o B (| C/C BARRE HORIZONTALE
5% OEs| -

o —

e @ .

£ 92|

S a5 o

e |

o N@ L]

L
— e 8.00po (20.32c¢m)

o ‘ EPAISSEUR DU BETON

13.00po (33.02cm) EPAISSEUR INTEGRASPEC

PLACEMENT CENTRER DES
BARRES D'ARMATURE
HORIZONTALE ET VERTICALE

PLACEMENT TYPIQUE DES BARRES HORIZONTALE ET VERTICALE
(10U 2 RANG) DE BARRE D'ARMATURE

Zaag 1.30po (3.31cm)
™ | C/C BARRE HORIZONTALE
Tus 7
§ Bl (A
= - I
S
: ] .
E | 1.92po (4.89cm)
S o C/C BARRE VERTICALE
£ azazal

| 2.50po (6.35cm)
I— |EPAISSEUR D'ISOLANT PSE

2.55po (6.49cm)
C/C BARRE HORIZONTALE

(~a—————24.50po (62.23cm) C/C BARRE HORIZONTALE —— ==

~a———25.56po (64.92cm) C/C BARRE HORIZONTALE ==

~e——30.21po (76.72cm) C/C BARRE HORIZONTALE ———————————==

H

8.00po (20.31cm)
EPAISSEUR DU BETON

13.00po (33.01cm) EPAISSEUR INTEGRASPEC

Ly
:

PLACEMENT ALTERNER DES BARRES
D'ARMATURE HORIZONTALE ET
VERTICALE

INTEGRASPEC 8 POUCES (20.3 CM) g

OPTION DE PLACEMENT VARIABLE
DES BARRES D'ARMATURE AVEC
8 POUCES (20.3 CM) INTEGRASPEC

N

lﬂ Integras-=*

SYSTEME COFFRAGE IsaLANT (C1)

=/




4&0“0,]6&‘"!7(“(3
 57po (6.52em) C/
: ) Les encoches peuvent @
1.32po (3.35em) C/C- " des barres d'acier d'armature
alial aNals! ‘ nn U S Wala| allant jusqu'a #6 (20MM) ou
l ) = — * }\r 0 ,— plgsrlorsque les onglets sont
ST I 18 EL WL g |18 7
§ _ [ N | | % g | \( | g g — P Les espaceurs/ Tirants se brisent en
b [ e awren == - § g_ | 117 o E > deux piéces pour plus de choix
Z = 2 T 7 o= = d'emplacement pour les barres
2 ] 11z o ] | 2 & d" insi
S N gt - p rard A | 1 ¢ oo P T et
oS Jo o SReuas g Ge =L RS 4
PLACEMENT OPTIONNEL DES BARRES D'ARMATURE
PLACEMENT TYPIQUE DES BARRES HORIZONTALE ET VERTICALE
(1 OU 2 RANG) DE BARRE D'ARMATURE
SN ‘ B2 2.55po (6.49cm) SR 2, paag 1.30po (3.35cm)
] )\U{ ~ | C/C BARRE HORIZONTALE - l ~|C/C BARRE HORIZONTALH
\ R A\ R
— \}QQ;M’* s N AT T
s /Al T i aN [
I =sEs=es=sisat= I g ==t ===ttt = I
L ‘ 4&7 1 m A g L AL
v 7D/W o 2 21 [z
8 )/N{// % 3428p0 (8433cm) ; % i %\/ »\}\‘ 1.92p0 (4.89cm)
S 4 = | [y ARMATURE VERTICALE = 2 9 s e
A ] ) . Z g 9 I . N -
©n (M) | \ / | g & ?E { | ,,‘ AN /%’* B
2 3 RS A z £ o N2y | 4 2.50po (6.35¢m)
7R = JEH = 2:30po (6.35cm) g 2z ¢ —IAX J— EPAISSEUR
DM = = i |EPAISSEUR D'ISOLANT PSE| o g § I - T I
232 | H/ S==8::S=05 ) g 8 3 7HHW/&% B DISOLANT PSE
£ B 7@ @r = ¢ ¢ ,,,P (.
7 O U 2 = 2% A
€ a 1 V// \N ] ; §- 5 - FL/ JRUDRN \j\ -
4 - R -
s 2 ‘ o] 4.00po (10.16cm) & Sata e 2.55p0 (6.49cm)
4 g v | ) || |C/C BARRE HORIZONTALE % N i /(W “C/C BARRE HORIZONTALE
59 ER —N\\\;;M— 5 N AL
g 85D @ ==
2 SR oo ‘ Sl g 5o
: B D andl D4 I
[Nl :%7 ‘\fU{_/( \ A I YA /50«{_}{}9\&,, |
¢ -2 | Y 2 (i 7—WV?J Y N,,i,
INBN [f ‘MLML f ‘]fm
10.00po 2=5.40cm) C/C EPAISSEUR D=U BETON 10.00po (25.40cm) EPAISSEUR DU BETON
, | ]
PLACEMENT CENTRER DES PLACEMENT ALTERNE DES
BARRES D'ARMATURE BARRES D'ARMATURE
HORIZONTALE ET HORIZONTALE ET
VERTICALE VERTICALE

INTEGRASPEC 10 POUCES (25.4 CM)

OPTION DE PLACEMENT VARIABLE m o
DES BARRES D'ARMATURE AVEC I t SPEC
o PoUCES ot niegra
INTEGRASPEC SYSTEME COFFRAGE IsaLANT (C1)

- 7




2.00 po (5.08 cm)

4.00 po (10.16 cm);
2,57 po (6.52 cm)\
132 po (3.35 em)——

[ | N N eisda S : :
o [ | g 3 —
oA S
— I~ I [~ — 2 —
. . N - B |
-

.69 po (24.61 cm) C/C

5.53 po (14.04 cm),
c/IC

5.77 po (14.65 cm) C/C

b

Les encoches peuvent accepter
des barres d'acier d'armature
allant jusqu'a #6 (20MM) ou
plus lorsque les onglets sont
brisés

W
M

11.73 po (29.78 cm) C/C—s—t

762 po (19:35 cm) C/C

Les entretoises se brisent en
deux piéces pour plus de choix
d'emplacement pour les barres

NUNS: v oW oW O W O W O W O w0 ws: [SROM

DAUN SN QWA W SN SN S W WL =

PLACEMENT OPTIONNEL DES BARRES D'ARMATURE

d'armature et ainsi pour
l'ajustement en hauteur

F

— 5.00 po (12.69 cm)
C/C BARRE D'ARMATURE
VERTICALE

7.00 po (17.78 cm)
C/C BARRE D'ARMATURE
VERTICALE

: . i _ 2.50po (6.35 cm0
— : EPAISSEUR D'ISOLANT
B INTEGRASPEC

: - | 6.00 po (15.24 cm)
T . C/C BARRE HORIZONTALE

L 4.00 po (10.16 cm)
C/C BARRE HORIZONTALE

-
i

37.25 po (94.61 cm) - HAUT DES BLOCS
HAUT DU BLOC
T
|
\

25.00 po (63.49 cm)

HAUT DES BLOCS

12.75 po (32.38 cm)

12.00 po (30.47 cm)
EPAISSEUR BETON

17.00 po (43.17 cm)
LARGEUR MUR INTEGRASPEC

PLACEMENT CENTRER DES
BARRES D'ARMATURE
HORIZONTALE ET VERTICALE

PLACEMENT TYPIQUE DES BARRES HORIZONTALE ET
VERTICALE (1 OU 2 RANGS) D'ACIER D'ARMATURE
1.94 po (4.93 cm)
C/C BARRE HORIZONTALE

| 1.32 in [3.34 cm]
T C/L HORIZONTAL BAR

2.56 po (6.51 cm)
C/C BARRE HORIZONTALE

\
2

3.28 po (8.33 cm)
C/C BARRE VERTICALE

z
é
|

5.00 po (12.69 cm)
C/C BARRE VERTICALE

L [~

24.50 po (62.23 cm) C/C BARRE HORIZONTALE———=—

2.21 po (31.01 cm) C/C BARRE HORIZONTALE
I

250 po (6.35 cm0
EPAISSEUR D'ISOLANT
INTEGRASPEC

(~a———25.56 po (64.92 cm) C/C BARRE HORINZONTALE —=—{

E

AN
w7
T

~=—--30.21 po (76.73 cm) C/C BARRE HORINZONTALE ————————— =

[ ;/_{/ UWU\;\ ||

12.00 po (30.47 cm)
EPAISSEUR BETON

17.00 po (43.17 cm)
LARGEUR MUR INTEGRASPEC

PLACEMENT ALTERNE DES
BARRES D'ARMATURE
HORIZONTALE ET VERTICALE

INTEGRASPEC 12 POUCES (30.47 CM)

OPTION DE PLACEMENT VARIABLE
DES BARRES D'ARMATURE AVEC
12 POUCES (30.48 CM)
INTEGRASPEC

o

l5] Integras-=

SYSTEME COFFRAGE ISOLANT (CI)




Section

Panneau typique IntegraSpec 5" (12.7¢m)

48.00 " [121.92 cm]-
VUE ELEVATION DU DEVANT

@

2
2
2

I

ntegraSpec®)
B d
=(IntegraSpec®)| o
B d
B d
£ (IntegraSpec®| &
5 d

£ Tntegras, ec®)
g
2 (IntegraSpec®

75" (32.38¢m);

2

1

5.00" (12.7cm)
VUE EN SECTION

Unité Standard IntegraSpec 5" (12.7cm)

48.00 " [121.92 cm} |

2.50" [6.35¢m] PSE (TYPIQUE)

5.00" [12.7em] BETON

| | 250" [6.35em] PSE (TYPIQUE)

VUE EN PLAN

|
500" 2032 em]

10.00 " [25.4 em]

Note: Les panneaux standard brevetés, sont bi-directionels et réversibles

LE COIN 6"(15cm) INTEGRASPEC DE 90
DEG. ASSEMBLER AVEC TIRANT DE 5"
(12.7 cm)

15.50" (41.92cm)

2150 (54.62m)]
VUE EN PLAN

10.00" (25.4cm)

10.00" (25.4cm);
5.50" (13. ‘)Scm):

Note: Protégé par un brevet le panneau de coin est réversible (pour coin int. et ext.)

LE COIN DE 6" (15cm) INTEGRASPEC DE
45 DEG. UTILISE AVEC DES TIRANTS DE
5" (12.7cm) DOIT COUPER ET/OU
AJUSTER LE PANNEAU EXTERIEURE

25.56 " [64.92 cm}

10.00 " [25.4 cm]

VUE EN PLAN

Note: Protégé par un brevet le panneau de coin 45 deg.
est réversible (pour coin int. et ext.)

Rang/hauteur IntegraSpec 6" (15cm)

Rt 012

RavG s11

RavG s10

Panneau d'assise de brique IntegraSpec 4" (10cm) (panneau simple)

2 5.00" (12.7
»\0 & RN
o
E
< & £
E} 52
g = &
= VUE EN PLAN T q i i
m o Y1000 (25.4cm)
= VUE DE SECTION
B Panneau d'assise de brique IntegraSpec 4" (10cm) (panneau double)
2 48.00 " [121.92 cm}
s ]
g ;
E rlw N — = - = = 1 7
7 3 H
— =
. : Shl I L T
3 TS
[ — 1 Z
g = L v
s = VUE DE SECTION
2 VUE EN PLAN
E
3
H

Panneau d'assise de brique IntegraSpec 4" (10cm) (options de combinaison variée)
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SECTION
8" (20.3cm)

13.00" (33.02¢m)
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