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MUR SOUS LE NIVEAU DU GEL

2% sloped finish grade

L’équipe de construction BD Stevens continue a construire les murs IntegraSpec entre les

camions de béton
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CLOSOIRES (IntegraBucks) ET ENTETES (IntegraHeaders)

SUPPORT TEMPORAIRE AU EN-TETES, LORSQUE LA DISTANCE EST TROP
GRANDE, PLACER LES ENTRETOISES EN AVANT DES CLOSOIRES ET LES ENLEVER
APRES LA CURE DU BETON

GAGNANT

DE PRIX
Cl

Spécifiez Intégrité sur votre prochain projet : Visiter nous a INTEGRASPEC.COM




COFFRAGE ISOLANT (Cl)

l5] Integras="  sTmes e

CLOSOIRES (IntegraBucks) — INSTALLATION DE FENETRE
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MURS COURBES

GAGNANT

DE PRIX
Cl

Spécifiez Intégrité sur votre prochain projet : Visiter nous a INTEGRASPEC.COM




COFFRAGE ISOLANT (Cl
m |n|:egras"EC® FACILE A UTILISSEF\')

AGRAFFE EN “H” (IntegraH Clip) — EPAISSEUR DE BETON VARIEE
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FACE DE BETON EXPOSEE

Planches de

de %" (1,9 cm) insérées du coté intérieur
des fourrures IntegraSpec® (a étre
enlevées aprés mrissement du béton)

Inserts de plastique IntegraSpec®
aentraxes de 8" (20 cm)

Acier d'armature (au besoin)
verrouillé par pression dans
les entretoises IntegraSpec®

Entretoises IntegraSpec®
de 67 (15 cm) illustré

argeur de la cavité de béton
67/8" (17,5 cm) de largeur [avec entretoises de 6" (15 cm)]
87/8" (22,5 cm) de largeur [avec entretoises de 8" (20 cm)]
Coffrage IntegraSpec® en PSE
de type 2 [2 2" (6,4 cm) d'épaisseur]

Morceau de fourrure de plastique (insert)
brisé aprés marissement du béton
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COLONNE STRUCTURELLE INTEGRALE
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TRANSPORT ET MANUTENTION

os TRANSPORT: Le matériau IntegraSpec® est expédié a
# l'entrepbt ou sur le site dans des paquets compactes, légers et
21 enveloppés dans du plastique. Les entretoises et closoires sont
expédiées dans des boites avec des fentes pour aise de
manutention et a soulever.

AVANTAGES: Les colts de transport réduit, car beaucoup plus
de matériel peut étre placer et transporté dans un camion ou
une remorque.

Le matériel peut étre entreposé a l'extérieur, a l'abri des
intempéries et du soleil avec 'emballage en plastique blanc.

Remorque de 53pi. contient 7,200 pi/ca de mur fini

MANIPULATION DU MATERIEL: Les paquets
facilement manceuvrables d’IntegraSpec® sont
emballés dans du plastique blanc, protégeant les
panneaux contre les rayons UV, le vent, la neige
et le verglas.

sey e

Dix-huit panneaux standard composent un
paquet léger de 48" x 25" x 22.5" pour une
manutention facile.

Les entretoises sont emballées dans des boites
de quantités de 216 et 108 pieces et peuvent
étre distribuées partout sur le chantier de
construction pour un acceés facile.

37 pi2 de mur sur son épaule Conteneur de 40 pi contient
(environ 40lbs) plus de 5,000pi2 de mur fini

CAMION ET REMORQUE DE 16pi: Livraison facile et
sans effort.

AVANTAGES: Le matériel peut étre expédié plus
aisément vers des rues étroites et moins accessibles.

L'inventaire peut étre conservé et livré sur le site tel que
nécessaire.

Excellente gestion de place sur site.

Livraison pour mur de fondation de 1200 pi2
avec murs de huit pied de haut.
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PISCINE / CITERNE
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